[image: image1.png]


[image: image10.png]




专题01  地球与地图

〖2019年高考真题〗

（2019年北京卷）【比例尺】某中学制作主题为“点亮中国”的宫灯。图1为学生手绘的设计图。读图，回答第2题。
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2．乙面的中国地图上1厘米代表实地距离约为

A．50千米
B．200千米
C．500千米
D．2 000千米

【答案】2．B

【解析】2．本题组以中国的传统文化宫灯为背景资料，考查比例尺的计算。要求考生掌握中国的国土范围四至点，然后利用比例尺的公式进行计算。中国国土北起黑龙江省漠河以北的黑龙江主航道中心线（北纬55°多），南至南沙群岛中的曾母暗沙（北纬4°附近），南北相距约5500公里；该地图图上距离约30厘米，则比例尺为30厘米/5500千米=1/183千米≈1/200千米。故选B。

（2019年江苏卷）【等高线的应用】图2为“某地地形与甲地建筑物布局示意图”。读图回答5—6题。
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5．与乙地相比，将建筑物布局在甲地主要考虑的因素是

A．地形
B．水源
C．植被
D．坡向

6．与甲地地形平整方式相符的剖面是
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【答案】5．D  6．B

【解析】考查通视问题以及等高线的应用。考查学生利用所学知识分析和理解问题的能力。难度一般。

5．甲乙两地分别布局在河流沟谷两侧的山坡上，与乙地相比，将建筑物坐落在甲处，考虑的有可能是坡向问题。甲面朝太阳方向，处于阳坡，采光较好，而乙地处于背向太阳方向的阴坡，采光较差，正确答案选择D。二者地形相差不大，都位于山脊有一定坡度，并且都靠近水源和植被，因此ABC错误。

6．改造之后的等高线和原先的等高线相比，要看三处变化：靠近N一侧，也就是建筑物海拔相对高的一侧，改造后的等高线相对原来的等高线变得更加密集，而在建筑物海拔相对低处变得稀疏，高密低疏则先陡坡再缓陂。靠近M一侧，等高线又变得密集，因此变化后的地形剖面图应当是先陡坡再缓坡再陡坡，地势整体下降，正确答案选择B。M与N之间无法通视，既有坡度阻挡，也有房屋阻挡。选项C错误。

【点睛】等高线变化为高密低疏则先陡坡再缓陂，此时两点之间能够通视。但是先缓陂再陡坡，则无法进行通视。

（2019年新课标全国卷Ⅱ·节选）36．阅读图文材料，完成下列要求。

云南省宾川县位于横断山区边缘，高山地区气候凉湿，河谷地区气候干热。为解决河谷地区农业生产的缺水问题，该县曾在境内山区实施小规模调水，但效果有限。1994年“引洱（海）入宾（川）”工程竣工通水，加之推广节水措施，当地农业用水方得以保障。近些年来，宾川县河谷地区以热带、亚热带水果为主的经济作物种植业蓬勃发展。

[image: image4.png]B

2 ww
- an
102
100° >

Satm





（1）【等高线判读之地形特征】指出宾川县地形的主要特点，并推测耕地分布及数量的特点。（6分）

【答案】（1）地形特点：山高谷深。耕地特点：耕地主要分布在谷地和山间盆地，数量少（或面积小、占土地面积比重小）。

【解析】（1）读图（注意图中县界线），宾川县总体地势较高，东北部海拔多在3000米以上，境内大部分地区海拔在1000、2000米以上，河谷地带地势较低平且面积狭小，再结合材料“宾川县位于横断山区边缘，高山地区气候凉湿，河谷地区气候干热”，可推测宾川县的地形特征为（地势起伏大）山高谷深。耕地应分布在地势低平地区，因此宾川县的耕地主要分布在河谷、山间盆地等地势低平处；由于高山面积广、河谷面积狭小，宾川县耕地面积占土地面积的比重小、数量少。

〖2018年高考真题〗

（2018年江苏卷）下图为“某区域地质简图”。该区沉积地层有Q、P、C、D、S2、S1，其年代依次变老。读图回答下题。
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5．【地形剖面图】从甲地到乙地的地形地质剖面示意图是
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【答案】5．A

【解析】5．首先，确定甲、乙一线的海拔变化，根据等高线的变化可知，由甲到乙，海拔先升高，再下降，排除C、D项；其次，判断地质构造，甲、乙沿线地层变化为C—P—C，新老变化为老—新—老，即岩层中间新、两侧老，为向斜构造，岩层向下弯曲。故选A。

（2018年北京卷）在乡村振兴计划中，某行政村拟修建的村史馆和培训中心分别位于该村西南部和东北部。该村东西宽2千米，南北长1千米，主干道从南向北穿过，河流自东向西流经该村。读图6，回答下题。

9．【方向的判读】与上述信息相符的是
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A．甲
B．乙
C．丙
D．丁

【答案】9．A

【解析】9．据题干知，主干道从南向北穿过，河流自东向西流经该村，说明主干道的方向指示南北方向，河流指示东西方向，且村史馆位于该村西南部，培训中心位于该村东北部，经分析可知甲图各条件均符合。故选A。
〖2017年高考真题〗

（2017年江苏卷）我国东南沿海某地拟修建一座水位60米的水库。下图为“拟建水库附近地形示意图”。读图回答下题。
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9．【等高线图的应用】建设成本最低的水库大坝宜建在

A．甲
B．乙
C．丙
D．丁

【答案】9．A

【解析】9．水库大坝宜建在山谷地区，同时具有较大的集水区。根据图中等高线的分布可知，甲、乙位于山谷地区，同时考虑到一座水位60米的水库，则乙地海拔低，建设成本高，所以选甲。丙地位于鞍部不适宜建水坝；丁地建水坝，集水区范围小。故选A。

（2017年北京卷·节选）36．读图，回答下列问题。
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（1）【地形特征的判读】概述匈牙利的地形特征。（8分）
【答案】（1）以平原、丘陵为主；多瑙河以东主要为平原，北部和多瑙河以西多山地；地势总体北部、西部高，东南部低。

【解析】（1）区域地形特征的描述应从地形类型和分布，以及地势起伏状况角度分析。据图可知，地形以平原、丘陵为主；多瑙河以东主要为匈牙利大平原，北部和多瑙河以西多山地；根据多瑙河的流向（大致从西北向东南方向流），可知地势总体北部、西部高，东南部低。 
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